
	 BATTERIJ PLAATSEN

Open het batterijvakje en plaats de batterijen (2 x 
type AAA) overeenkomstig de installatie symbolen.  
Let daarbij op de juiste polariteit.

	 INGEBRUIKNAME

Apparaat aan: Aan-toets (3) ingedrukt houden.  
Scan: De leds detecteren het midden en de randen 
van balken en verborgen voorwerpen.

Stroomdraadmeter: Wanneer er een spanningvoe-
rende elektrische draad wordt gedetecteerd, gaan 
de gele leds op de Live Wire Meter (patent aangev-
raagd) achtereenvolgens branden naarmate de elek-
trische sterkte toeneemt.

Apparaat uit: Aan-toets (3) loslaten.
Detecteert houten wandbalken en liggers, evenals 
metaal in gipsplaatconstructies (bv. onder gipsve-
zelplaat, houten panelen of andere niet-metalen 
bekleding). Beweeg het instrument langzaam over 
het oppervlak.
Tip 1: Houd uw vrije hand tijdens het aftasten 
minimaal 15 cm van de StarSensor 150 of andere 
objecten verwijderd om storingen te vermijden.
Tip 2: Waarborg dat u daadwerkelijk een balk hebt 
gevonden. Controleer daarvoor of andere balken 
op beide zijden in gelijkmatige afstanden voor-
handen zijn, normaalgesproken 30, 40 of 60 cm. 
Controleer bovendien op meerdere plekken direct 
boven en onder de eerste gevonden plek of het  
daadwerkelijk om een balk gaat.
Opmerking: Bij objecten die zich zeer diep in de 
wand bevinden kan het gebeuren dat geen volledi-
ge uitslag aangegeven wordt.
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Lees de gebruiksaanwijzing, het boekje 
“Garantie en aanvullende informatie” 
en de meest recente informatie via de 
internetlink aan het einde van deze 
gebruiksaanwijzing volledig door. Volg de 
instructies die erin staan.

Indien zich elektrische leidingen, 
metaal- of kunststofbuizen in de buurt 
van een gipsvezelplaat bevinden of 
deze raken, worden deze door de 
StarSensor 150 eventueel als balk 
herkend.

Schakel altijd de stroomverzorging 
uit, wanneer u in de buurtvan 
elektrische leidingen werkt.

FUNCTIE / TOEPASSING
Deze elektronische detector lokaliseert muur- en 
dwarsbalken en stroomvoerende draden. Het 
apparaat onderzoekt het oppervlak gelijktijdig op 
vijf plaatsen en signaleert het vinden van verbor-
gen voorwerpen via een led-display.

ALGEMENE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN 

•	� Gebruik het apparaat uitsluitend doelmatig 
binnen de aangegeven specficaties. 

•	� De bouwwijze van het apparaat mag niet wor-
den veranderd!

•	� Stel het apparaat niet bloot aan mechanische 
belasting, extreme temperaturen, vocht of sterke 
trillingen.

•	� Voer werkzaamheden in gevaarlijke nabijheid van 
elektrische installaties niet alleen uit en uitsluitend 
volgens de instructies van een verantwoordelijke 
elektromonteur.

AANVULLENDE OPMERKING VOOR HET GEBRUIK 

Neem bij werkzaamheden aan elektrische installaties 
altijd de van toepassing zijnde technische veilig-
heidsregels in acht, onder andere: 1. Vrijschakelen, 
2. Tegen hernieuwd inschakelen beveiligen, 3. 
Spanningsvrijheid tweepolig controleren, 4. Aarden 
en kortsluiten, 5. Aangrenzende, spanningvoerende 
onderdelen beveiligen en afdekken.
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

Omgang met elektromagnetische straling 
•	� Het meettoestel voldoet aan de voorschriften en 

grenswaarden voor de elektromagnetische 
compatibiliteit volgens de EMC-richtlijn 
2014/30/EU.

•	� Plaatselijke gebruiksbeperkingen, bijv. in zieken-
huizen, in vliegtuigen, op pompstations of in de 
buurt van personen met een pacemaker, moeten 
in acht worden genomen. Een gevaarlijk effect 
op of storing van en door elektronische appara-
ten is mogelijk.

•	� �Bij de toepassing in de buurt van hoge spannin-
gen of hoge elektromagnetische wisselvelden 
kan de meetnauwkeurigheid negatief worden 
beïnvloed.
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Bijzonderheden bij verschillende materialen
Door de volgende materialen kunnen eventueel 
geen hout- 
balken worden opgespoord:
•	� keramische vloertegels
•	� tapijtvloeren met gepolsterde achterzijde
•	� behang met metaalvezels of metaalfolie
•	� pas geverfde, vochtige wanden. Wanden moeten 

minimaal een week lang drogen.

Opmerkingen inzake onderhoud en reiniging
Reinig alle componenten met een iets vochtige 
doek en vermijd het gebruik van reinigings-, schu-
ur- en oplosmiddelen. Verwijder de batterij(en) 
voordat u het apparaat gedurende een langere tijd 
niet gebruikt. Bewaar het apparaat op een schone, 
droge plaats.

EU-bepalingen en afvoer
Het apparaat voldoet aan alle 
van toepassing zijnde normen 
voor het vrije goederenverkeer 
binnen de EU.
Dit product is een elektrisch ap-
paraat en moet volgens de Euro-
pese richtlijn voor oude elektrische en elektronische  
apparatuur gescheiden verzameld  
en afgevoerd worden.
PATENT NUMBERS:
US	 8,476,912	 8,593,163	 8,669,772	 8,736,283	  
	 8,791,708	 8,836,347	 8,884,633	 10,261,208	  
	 10,613,243	 10,663,613	 10,895,657	 11,921,143	  
	 12,092,785	 12,117,319	 12,174,333
Canada	 2,932,776
Japan	 6,987,153	 7,518,851	 7,008,083
Germany	 2,542,921	 3,112,908
UK	 2,542,921	 3,112,908

France	 2,542,921	

Technische gegevens  
(Technische veranderingen voorbehouden. 21W47)

Meetbereik AC 110 - 230V, 50 - 60 Hz

Stroomvoorziening 2 x 1,5V LR03 (AAA)

Werkomstandigheden 
0°C … 40°C, Luchtvochtig-
heid max. 20 … 90% rH, 
niet-condenserend

Opslagvoorwaarden
-10°C … 50°C, Luchtvoch-
tigheid max. 80% rH, 
niet-condenserend

Gewicht 184 g (incl. batterijen)

Meetdiepte

Balkdetectie hout / 
metaal tot 4 cm diepte

Spanningswaarschuwing tot 2 cm diepte
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