
	 ZAKŁADANIE BATERII

Otworzyć komorę baterii i włożyć baterie (2 x typ 
AAA) zgodnie z symbolami instala cyjnymi. Zwrócić 
przy tym uwagę na prawidłową biegunowość.

	 URUCHAMIANIE

Urządzenie wł.: Przytrzymać wciśnięty przycisk 
włączania (3).
Skanuj: Diody LED wykrywają środek i krawędzie 
belek oraz ukryte obiekty.

Miernik przewodu pod napięciem: Po wykryciu 
przewodu elektrycznego pod napięciem żółte 
diody LED na mierniku (patent zgłoszony) zaczną 
zapalać się kolejno, w miarę wzrostu natężenia 
prądu.

Miernik wykrywa drewniane belki i dźwigary 
ścienne, a także metal w konstrukcjach z płyt 
gipsowo-kartonowych (np. pod płytami gipsowo-
włóknowymi, panelami drewnianymi lub innymi 
niemetalowymi okładzinami).
Przesuwać narzędzie powoli po całej powierzchni.
Wskazówka 1: w celu uniknięcia zakłóceń należy 
podczas pomiaru trzymać wolną dłoń i inne przed-
mioty w odległości co najmniej 15 cm od przyrządu 
StarSensor 150. 
Wskazówka 2: upewnić się, że wykryta została 
rzeczywiście belka. W tym celu sprawdzić, czy 
inne belki występują po obu stronach w regular-
nych odstępach, wynoszących z reguły 30, 40 lub 
60 cm. Sprawdzić dodatkowo w kilku miejscach 
bezpośrednio nad i pod pierwszym miejscem wykry-
cia, czy jest to rzeczywiście belka.

Uwaga: w przypadku obiektów umiejscowionych 
głęboko w ścianie może się zdarzyć, że nie zostanie 
zasygnalizowana pełna reakcja przyrządu.
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Należy dokładnie przeczytać instrukcję 
obsługi, broszurę „Gwarancja i infor-
macje dodatkowe”, a także najnowsze 
informacje dostępne za pośrednictwem 
łącza internetowego podanego na koń-
cu instrukcji. Należy również postępować 
zgodnie z nią.

Jeżeli przewody elektryczne, rury 
metalowe lub z tworzywa sztucznego 
znajdują się w pobliżu płyty gipsowo-
włóknowej lub jej dotykają, StarSensor 
150 może je ewentualnie wykryć jako 
belki.

Pracując w pobliżu przewodów elek-
trycznych należy zawsze wyłączyć zasi-
lanie prądem.

DZIAŁANIE / ZASTOSOWANIE
Ten elektroniczny lokalizator lokalizuje ściany i belki 
poprzeczne, jak również przewody pod napięciem. 
Urządzenie bada powierzchnię jednocześnie w 
dziewięciu miejscach i sygnalizuje znalezienie ukry-
tych przedmiotów za pomocą wyświetlacza LED.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

•	� Wykorzystywać urządzenie wyłącznie zgodnie  
z przeznaczeniem podanym w specyfikacji.  

•	� Prac w niebezpiecznej bliskości instalacji elektryc-
znych nie 

•	� Nie należy narażać urządzenia na wpływ obciążeń 
mechanicznych, ekstremalnej temperatury, wilgo-
ci ani silnych wstrząsów.

•	� Prac w niebezpiecznej bliskości instalacji elektryc-
znych nie wykonywać samemu i tylko pod nad-
zorem odpowiedzialnego, wykwalifikowanego 
elektryka

DODATKOWA WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA 
STOSOWANIA 
Podczas prac przy instalacjach elektrycznych 
przestrzegać reguł bezpieczeństwa technicznego, 
m.in.: 1. Odłączyć urządzenie od źródła napięcia. 
2. Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. 3. 
Sprawdzić na dwóch biegunach, czy urządzenie 
znajduje się w stanie beznapięciowym. 4. Uziemić 
i zewrzeć. 5. Zabezpieczyć i osłonić sąsiednie części 
znajdujące się pod napięciem.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Postępowanie z promieniowaniem elektromagnet-
ycznym
•	� �Przyrząd pomiarowy został skonstruowany 

zgodnie z przepisami i wartościami granicznymi 
kompatybilności elektromagnetycznej wg 
dyrektywy EMC 2014/30/UE. 

•	� �Należy zwracać uwagę na lokalne ograniczenia 
stosowania np. w szpitalach, w samolotach, na 
stacjach paliw oraz w pobliżu osób z rozrusznika-
mi serca. Występuje możliwość niebezpiecznego 
oddziaływania lub zakłóceń w urządzeniach 
elektronicznych i przez urządzenia elektroniczne.

•	� �W przypadku dokonywania pomiaru w pobliżu 
wysokiego napięcia lub w silnym przemiennym 
polu elektromagnetycznym dokładność pomiaru 
może być zaburzona.
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Cechy szczególne przy różnych materiałach
Wykrywanie belek drewnianych przez następujące 
materiały może być ewentualnie niemożliwe:
•	� eramiczne płytki podłogowe
•	� wykładziny dywanowe z wyściełaną stroną tylną
•	� tapety z włóknami metalowymi lub folią 

metalową
•	� �świeżo pomalowane, wilgotne ściany Muszą one 

schnąć przez co najmniej jeden tydzień.

Wskazówki dotyczące konserwacji i pielęgnacji
Oczyścić wszystkie komponenty lekko zwilżoną 
ściereczką; unikać stosowania środków 
czyszczących, środków do szorowania i rozpu-
szczalników. Przed dłuższym składowaniem wyjąć 
baterie. Przechowywać urządzenie w czystym, 
suchym miejscu.

Przepisy UE i usuwanie
Przyrząd spełnia wszystkie  
normy wymagane do wolnego 
obrotu towarów w UE.
Produkt ten jest urządzeniem  
elektrycznym i zgodnie z 
europejską dyrektywą dotyczącą 
złomu elektrycznego i elektronicznego należy je 
zbierać i usuwać oddzielnie.
PATENT NUMBERS:

US	 8,476,912	 8,593,163	 8,669,772	 8,736,283	  
	 8,791,708	 8,836,347	 8,884,633	 10,261,208	  
	 10,613,243	 10,663,613	 10,895,657	 11,921,143	  
	 12,092,785	 12,117,319	 12,174,333
Canada	 2,932,776
Japan	 6,987,153	 7,518,851	 7,008,083
Germany	 2,542,921	 3,112,908
UK	 2,542,921	 3,112,908

France	 2,542,921	

Dane Techniczne  
(Zmiany zastrzezone. 21W47)

Zakres pomiarowy AC 110 - 230V, 50 - 60 Hz

Zasilanie 2 x 1,5V LR03 (AAA)

Warunki pracy
0°C … 40°C, Wilgotność 
powietrza maks. 20 … 90% 
wilgotności względnej, bez 
skraplania

Warunki przechowy-
wania

-10°C … 50°C, Wilgotność  
powietrza maks. 80% 
wilgotności względnej, bez 
skraplania

Masa 184 g (z baterie)

Głębokości pomiaru

Lokalizacja belek  
z drewna / metalu do głębokości 4 cm

Ostrzeżenie o napięciu do głębokości 2 cm 
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